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CIRCUIT DIAGRAM
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规格流水码

电镀代码电镀规格
半金亮锡

半金雾锡

环保
无卤

Environmental Characteristic:
  1.Stockpile Temperature:-40℃ to 70℃；

  2.Operating Temperature:-40℃ to 70℃； 
  3.Reflow Soldering Temperature:265±5℃ 10S.
  4.Shelf Life：12 Months；

Electrical Characteristic:
  1.Voltage Rating：125 VAC RMS；
  2.Current Rating：1.5 A Max @25°C； 
  3.Contact resistance：20 mΩ Max；
  4.Insulation Resistance：500 MΩ Min.@500 VDC；
  5.Dielectric withstanding Voltage：
    1000 V DC or AC peak, for 1 minute 0.5 mA
    contact-to-contact.

Mechanical Characteristic:

  1.Housing:Glass Filled PA46 Black UL94V-0(HF).

  2.Insert:Glass Filled PBT UL94V-0(HF).
  3.Contact:T=0.35mm Phosphor Bronze gold Plating 

Over Nickel(HF).
  4.Durability：750 Cycles Min；

  5.Connector Mating/Unmating Force：30N Max.
  6.Plug Retention Force：50N min，60s±5s；
  ※MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO FCC PART 
68,SUBPART F.
  ※The Dimensions Marked"▲" Symbols Are Stand For 
Key Characteristics.


